
 

Niveau laser rotatif double pente intérieur/extérieur XR 18V 2Ah Li-
Ion - faisceaux verts 

Référence DEM-DCE079D1G-QW
EAN13 : 5035048657966

Niveau laser rotatif double pente
intérieur/extérieur XR 18V 2Ah Li-Ion - faisceau
vert - 1 batterie, chargeur, cellule de détection
avec bride, support mural, télécommande, cible,
lunettes de lecture, coffret TSTAK  

Laser rotatif 360° auto-nivelant, projection d'un faisceau horizontal ou vertical. Conception robuste
avec indice de résistance à l'eau et aux poussière IP67, idéal pour les applications extérieures.
Vitesse réglable manuellement. Facile d'utilisation grâce à la télécommande et au tableau de bord
situé sur le laser. Visibilité à longue portée. DEWALT laser rotatif vertRobustesse garantie, boîtier
surmouléIP67 - Protection contre l'eau et les poussièresPortée de travail: 76m / 600 (avec
détecteur)Auto-nivellement horizontal et vertical entièrement automatique + Aplomb haut +
basPlate-forme de batterie rechargeable de 18 V pour une durée d'utilisation extra longue et la
commodité des batteries rechargeables pour outils électriquesLe mode pente simple permet à
l'utilisateur de régler la pente ±10°Connecteur de trépied amovibleX4 plus visibleToutes les
fonctions nécessaires à l'avancement du chantierFacilité d'utilisation Garantie 3 ans  

  

caractéristiques du produit :  

Hauteur produit nu: 33 Centimètre
Largeur produit nu: 35,6 Centimètre
Profondeur produit nu: 45 Centimètre
Poids produit nu: 7,896 Kilogramme
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