
 

Niveau laser rotatif double pente intérieur/extérieur XR 18V 2Ah Li-
Ion - faisceaux verts 

Référence DEM-DCE079D1G-QW
EAN13 : 5035048657966

Niveau laser rotatif double pente
intérieur/extérieur XR 18 V 2 Ah Li-ion - faisceau
vert - 1 batterie, chargeur, cellule de détection
avec bride, support mural, télécommande, cible,
lunettes de lecture, coffret TSTAK  

DEWALT laser rotatif vert -  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: Visibilité intérieure (m) : 60 Mode pulsé avec cellule de détection (m) : 600
Vitesse de rotation (tr/min) : 0-300/600/1000 Précision : +/- 1.5 mm à 30 m Plage de nivellement
(°) : +/- 5 Pente manuelle sur les 2 axes (%) : +/- 10 Protection eau et poussières : IP67 Filetage :
5/8’’ Livré avec : 1 batterie, chargeur, cellule de détection avec bride, support mural,
télécommande, cible, lunettes de lecture, coffret TSTAK
Nomenclature douanière - X3: 90153010
Hauteur produit nu: 33 Centimètre
Largeur produit nu: 35,6 Centimètre
Profondeur produit nu: 45 Centimètre
Poids produit nu: 7,896 Kilogramme
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