eHILAIRE

Laser croix XR 12V / 18V - faisceaux verts

Référence DEM-DCEQ88NG18-XJ
EAN13 : 5054905296377

Laser croix XR 12V / 18V - faisceau vert - Sans
batterie ni chargeur, cible, support mural, coffret
TSTAK - Type de lignes : 1 x horizontale, 1 x
verticale -Portée (avec cellule de détection) (m) :
85 (100)

Un laser croix compatible avec les batteries DEWALT XR 12V et XR 18V. Sa molette d’ajustement
permet a l'utilisateur d'aligner rapidement et avec précision le faisceau vertical pour une précision
et une productivité accrues. Doté d'un faisceau vert pour une meilleure visibilité, d'une précision de
+/-3mm sur 10 meétres et d'un boitier avec des renforts en caoutchouc conforme a la norme IP54,
ce niveau laser est congu pour résister aux conditions des chantiers les plus exigeants. Compatible
avec les batteries DEWALT XR12V et XR18V, plus de polyvalence, autonomie accruelLaser croix
autonivelant +/-4°Portée : 30M (50M avec détecteur)Précision : +/-3mm @ 10mFaisceau laser vert
. 4 fois plus visible gqu'un faisceau laser rouge, méme dans un environnement lumineuxMolette de
réglage pour un ajustement précis du faisceau laserEmbase magnétique pour fixation du laser sur
toute structure métalliquePeut également étre utilisé avec un détecteur (non inclus)Blocage du
pendule pour éviter d'endommager les composants internesindicateur de charge de la batterie
Garantie 3 ans Equipements inclusCibleSupport muralCoffret TSTAK

caractéristiqgues du produit :

Nomenclature douaniere - X3: 90153010
Hauteur produit nu: 18,2 Centimeétre
Largeur produit nu: 35,1 Centimetre
Profondeur produit nu: 44,2 Centimetre
Poids produit nu: 3,597 Kilogramme
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