
 

Visseuse à plaques de plâtre XR 18V 2Ah Li-Ion Brushless 
Référence DEM-DCF620D2-QW
EAN13 : 5035048468586

Visseuse à plaques de plâtre XR 18 V 2 Ah Li-
ion Brushless - couple dur/tendre (Nm) : 30/5 /
régime à vide (tr/min) : 0-4400 - 2 batteries,
chargeur, nez avec butée de profondeur, embout
vissage 25 mm PR2, coffret TSTAK  

Moteur brushless, puissant et robuste. Vitesse à vide 4400tr/min pour travailler rapidement - Clip
ceinture incliné pouvant être positionné pour gaucher ou droitier et fixant solidement l'outil à la
ceinture ou à la poche à outils. - Tournevis 18V XR Li-ion brushless pour un montage efficace des
cloisons sèches - La batterie haute capacité 2 Ah couplée au moteur brushless offre une
autonomie de 2,0 Ah et une compatibilité avec le reste de vos outils 18V XR. - La conception
robuste et durable signifie que l'outil est robuste sur le chantier. - Gâchette verrouillable, travaillez
sans appuyer sur la gâchette - Livré avec le kitbox TSTAK® 2 pour se connecter avec tout le reste
de votre système de stockage TSTAK®. - L'un des outils les plus légers et les plus compacts du
marché - il vous permet de travailler confortablement et d'entrer dans des espaces réduits. - La
poignée ergonomique en caoutchouc vous offre un excellent confort d'utilisation lorsque vous
utilisez l'outil au pistolet - Le projecteur de travail à LED offre une lumière précieuse lorsque vous
travaillez dans de petits espaces ou dans des zones où la lumière est limitée. - La fonction de
réglage et d'oubli mémorise le réglage fin de la profondeur lors du retrait et du remplacement du
cône de nez. -  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: Couple dur/tendre (Nm) : 30/5 Régime à vide (tr/min) : 0-4400 Porte-outil
(mm) : 6.35 Livré avec : 2 batteries, chargeur, nez avec butée de profondeur, embout vissage 25
mm PR2, coffret TSTAK
Nomenclature douanière - X3: 84672110
Hauteur produit nu: 16,5 Centimètre
Largeur produit nu: 34,5 Centimètre
Profondeur produit nu: 44 Centimètre
Poids produit nu: 4,665 Kilogramme
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