
 

Visseuse à chocs XR 18V Brushless 
Référence DEM-DCF887NT-XJ
EAN13 : 5035048636664

Visseuse à chocs XR 18 V Brushless - couple de
serrage max. (Nm) : 205 / régime à vide (tr/min) :
0-1000/2800/3250 / porte-outil : 1/4" (6,35 mm) /
Ø de boulon max. : M12 - sans batterie ni
chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK  

Développement d'une bague 3 LED, système breveté, qui fournit un éclairage maximal sans
aucune zone d'ombre. - Le mode PrecisionDrive offre un contrôle supplémentaire dans les
applications de vissage pour éviter des dommages matériels et fixations - Dernière génération de
produits XR, d'autonomie en plus avec le moteur brushless (couple jusqu'à 205Nm) - Mandrin
hexagonal 1/4" à emmanchement direct 6,35 mm. Changement de l'embout ou foret à une main
par traction. ce système aujourd'hui breveté assure à l'utilisateur vitesse et simplicité d'exécution. -
Une visseuse à chocs 18V ultra maniable, 3 vitesses pour plus de polyvalence dans les
applications de vissage. - Très léger et compact. L'outil est très confortable à utiliser et se glisse
dans les petits espaces - Compatible avec les outils DEWALT XR 18V -  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: Couple de serrage max. (Nm) : 205 Régime à vide (tr/min) :
0-1000/2800/3250 Porte-outil : 1/4" (6.35 mm) Ø de boulon max. : M12 Impacts par minute
(imp/min) : 0-3800 Longueur (mm) : 135 Livré avec : Sans batterie ni chargeur, clip ceinture, coffret
TSTAK
Hauteur produit nu: 12 Centimètre
Largeur produit nu: 34 Centimètre
Profondeur produit nu: 44 Centimètre
Poids produit nu: 2,66 Kilogramme
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