
 

Perforateur SDS-plus XR 18V Brushless 1.4J 
Référence DEM-DCH172NT-XJ
EAN13 : 5035048743232

Perforateur SDS-plus XR 18V Brushless 1.4J -
Sans batterie ni chargeur, poignée latérale multi-
positions, clip ceinture, coffret TSTAK - Régime
à vide (tr/min) : 0-1060 - Ø perçage
bois/béton/métal (mm) : 16/16/10 - Perform &
Protect  

Le DCH172 offre des performances et une autonomie optimisées dans un format ultra compact et
léger. Le puissant moteur sans charbons et la technologie de batterie XR fournissent 1,4 joules de
force de frappe permettant de percer dans du béton solide jusqu'à 16mm. Idéal pour l'installation
de chevilles en plastique et solutions d'ancrage de petit diamètre, nécessitant des diamètres de
perçage compris entre 4 et 10mm. Moteur sans charbons 18 V pour une autonomie extrême et une
maintenance réduiteForce de frappe 1.4J, cadence de frappe de 0-4980 cps/min, vitesse à vide
0-1060 tr/min, idéal pour le perçage de trous de fixation dans le béton, la brique et la maçonnerie
de 4mm à 16mmPrévu pour être équipé du système "Lanyard ready"Perform & Protect, réduction
des vibrations, un taux faible de vibrations de 8.8 m/s²Lampe LED avec temporisation pour éclairer
la zone de travail et améliorer la visibilité Garantie 3 ans  

  

caractéristiques du produit :  

Hauteur produit nu: 12 Centimètre
Largeur produit nu: 35 Centimètre
Profondeur produit nu: 44 Centimètre
Poids produit nu: 3,652 Kilogramme
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