
 

CLOUEUR DE SABOT DE CHARPENTE XR 18V BRU 
Référence DEM-DCN693N-XJ
EAN13 : 5035048468708

Cloueur de sabot de charpente XR 18V
Brushless - Sans batterie ni chargeur - Capacité
magasin (pointes) : 27 - Ø pointes (mm) : 4 -
Inclinaison magasin (°) : 33 - Longueur pointes
(mm) : 40-60  

Agrafeuse cloueuse sans fil batterie cloueuse agrafeuse cloueuse batterie/Batterie/-Cloueuse
agrafeuse cloueuse agrafeuse cloueuse batterie/cloueuse de la batterie Batterie/batterie cloueuse
agrafeuse cloueuse batterie/cloueuse de la batterie de la batterie cloueuse Avantages utilisateur
longIdéal pour les clous d'ancrage de 25 à 60 mm Longueur avec 4 mm de diamètre Idéal pour les
installation rapide et précis des raccords en métal tout type Spécialement moulé nez avec pointe
de centrage permet ansetzten exacte de l'naglers et donc précis placer les ongles ou le montage
des connecteurs en métal Fermeture de l'énergie en 2 étapes pour materialgerecht et
nagelspezifische travailler réglable Contrôle de profondeur d'enfoncement par molette de réglage
précise, sans outil Garantie Légale 1 ou 2 ans Equipements inclusCrochet de chevron (1)Palpeur
de protection pour le bardage (1)  

  

caractéristiques du produit :  

Hauteur produit nu: 14,5 Centimètre
Largeur produit nu: 34 Centimètre
Profondeur produit nu: 39 Centimètre
Poids produit nu: 4,395 Kilogramme
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