
 

Meuleuse 125 mm 1500W - vitesse variable 
Référence DEM-DWE4257-QS
EAN13 : 5035048645390

Meuleuse 125 mm 1500 W - vitesse variable -
interrupteur glissière - carter de protection
réglable sans outil, poignée latérale anti-vibration
multi-positions, flasque intérieur/extérieur, clé de
service  

Vitesse électronique variable afin d'adapter la vitesse en fonction des différents matériaux - Le
couple électromécanique réduit l’effet anti-retour transmis - L'outil reste inactivé lors de la mise
sous tension même si l'interrupteur est resté en position bloquée, pour une plus grande sécurité -
Protection contre les surcharges, évite la surchauffe en arrêtant le moteur afin de permettre le
refroidissement du mécanisme - Système d'éjection de la poussière, enlève la majorité des débris,
protège le moteur des particules - Poignée latérale anti-vibrations, améliore le confort de
l'utilisateur - Carter de protection réglable rapidement, sans outil - Inducteur avec fils de connexion
directement tirés du bobinage, pour une meilleure durée de vie de l'outil - Charbons autorupteurs
pour une plus grande durée de vie du moteur - Meuleuse compacte assurant une meilleure prise
en main - Boîte d'engrenage avec profil surbaissé afin de pouvoir travailler dans des espaces
limités - Moteur protégé contre l'abrasion des particules de poussière, pour une plus grande
longévité - Nouveau système de serrage du disque, évite le blocage - Charbons montés sur un
bras afin d'assurer un contact permanent avec le collecteur - Système de blocage de l'arbre situé
sur le côté, permet de travailler dans des espaces restreints -  

  

caractéristiques du produit :  
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