
 

MEULEUSE 230 MM 2600W - INTERRUPTEUR GÂC 
Référence DEM-DWE4579-QS
EAN13 : 5035048394977

Meuleuse 230 mm 2600W - interrupteur
gâchette - Carter de protection réglable sans
outil, poignée latérale anti-vibration multi-
positions, flasque intérieur/extérieur, clé de
service - Régime à vide (tr/min) : 0-6500 -
Perform & Protect  

Caractéristiques:Conception avec le système d‘éjection des poussières (DES) pour protéger le
moteur contre les particules et gagner en durée de vieLe moteur est protéger contre les surcharges
de manière à prévenir les surchauffes grâce à un système d‘arrêt automatique de sécurité jusqu‘à
ce que le moteur refroidisseDémarrage progressif pour limiter les à coups et les phénomènes de
rebondsLimiteur de couple qui réduit la réaction du couple maximal transmise à l‘opérateur si le
disque se débloqueL‘interrupteur anti redémarrage évite la remise en route de la meuleuse en cas
de coupure de courant, même si celle-ci est alors en "marche". Ainsi, la meuleuse doit être
redémarrée pour travailler en toute sécuritéPoignée arrière caoutchoutée qui permet à l‘utilisateur
un meilleur confort pendant le meulagePoignée anti-vibrations qui fournit à l‘utilisateur un meilleur
confort pendant le meulageCarter de protection sans outilOuverture spécifique pour un
remplacement rapide des charbonsBlocage d‘arbre pour un changement simple et rapide des
disquesPoignée latérale 3 positions pour un meilleur confort d‘utilisationSpécifications:Puissance
absorbée 2600 WattsVitesse à vide 6500 tr/minDiamètre maximal des disques 230 mmFiletage de
la broche M14Poids 5.9 kgLongueur 520 mmHauteur 145 mmNiveau de vibrations main/bras-
Meulage 7.0 m/s²Incertitude K 1 (Vibration) 1,5 m/s²Incertitude K 1 (Vibration) 1,5 m/s²Pression
sonore 96 dB(A)Incertitude K 1 (Bruit) 3 dB(A)Puissance sonore 107 dB(A)Incertitude K 2 (Bruit) 3
dB(A) Avantages utilisateur longProfitez de l'efficacité de notre meuleuse robuste. Son moteur
puissant est protégé contre les surcharges de manière à prévenir les surchauffes grâce à un
système d'arrêt automatique de sécurité jusqu'à ce que le moteur refroidisse. Le démarrage
progressif limite les à-coups et les phénomènes de rebonds Conçue pour une sécurité et un confort
total. L'interrupteur anti-redémarrage évite la remise en route de la meuleuse en cas de coupure de
courant, même si celle-ci est en "marche". La meuleuse doit alors être redémarrée pour travailler
en toute sécurité. La poignée anti-vibrations fournit à l'utilisateur un plus grand confort pendant le
meulage Bénéficiez de la conception durable de notre produit : conception avec système d'éjection
des poussières (DES) pour protéger le moteur contre les particules et gagner en durée de vie.
Notre meuleuse est dotée d'un carter de protection sans outil Découvrez cet outil professionnel
pour un travail extrême avec ses accessoires inclus. Notre meuleuse filaire est vendue avec un



 

carter de protection sans clé, une poignée latérale anti-vibrations, un flasque intérieur/extérieur et
une clé de service DEWALT, Robustesse garantie : Depuis plus de 90 ans, DEWALT conçoit,
fabrique et commercialise des machines particulièrement robustes, durables et puissantes pour les
professionnels et les bricoleurs experts : qualité, puissance, solidité et fiabilité se retrouvent dans
chacune d’entre elles Garantie 3 ans Equipements inclusCarter de protection sans clé (1)Poignée
latérale anti-vibrations (1)Flasque intérieur/extérieur (1)Clé de service (1)  

  

caractéristiques du produit :  

Hauteur produit nu: 13 Centimètre
Largeur produit nu: 25 Centimètre
Profondeur produit nu: 61 Centimètre
Poids produit nu: 7,489 Kilogramme
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