
 

Mesure laser 30 m 
Référence DEM-DWHT77100-XJ
EAN13 : 3253561771002

Mesure laser 30 m - 2 piles AAA - Portée (m) :
30 - Précision : +/- 3 mm à 10 m - Ecran : LCD -
lettres noires sur fond blanc - Mesure en continu
: Oui - Pythagore + addition / soustraction -
Protection eau & poussières : IP40  

La mesure laser 30 m DEWALT permet de réaliser facilement un grand nombre de mesures, avec
précision. Elle offre une portée de 30 m avec une précision de +/-3 mm à 10 m. Conçue pour
réaliser de multiples applications, cette mesure laser permet de prendre des mesures directes ou
en continu, de calculer des volumes, des aires, de réaliser des additions et soustractions et
possède également la fonction Pythagore (2 et 3 points). Cette mesure laser possède un écran
LCD blanc avec lettres noires qui offre une grande lisibilité, même dans un environnement très
lumineux. Elle est également équipée d’un revêtement grip pour une meilleure prise en main.
Facile d’utilisation avec seulement 2 boutons, cette mesure laser polyvalente est fournie avec 2
piles AAA. Portée de 30 mPrécision de +/-3 mm à 10 mMesures métriques / impériales depuis le
haut ou le bas de l’appareilFonctions : mesures directes, en continu, calcul d’aires, de volumes et
Pythagore (2 et 3 points), Additions/Soustractions – Permet de s’adapter à toutes les
situationsEcran LCD blanc avec lettres noires pour plus de lisibilité même dans un environnement
très lumineuxFacile d’utilisation : 2 boutons de navigation pour naviguer facilement entre les
différentes optionsBoîtier surmoulé avec trou d’accroche pour dragonne (non fournie) pour une
meilleure prise en mainCompacte et légèreLivrée avec 2 piles AAA Garantie 3 ans Equipements
inclus2 piles AAA  

  

caractéristiques du produit :  

Hauteur produit nu: 3 Centimètre
Largeur produit nu: 12 Centimètre
Profondeur produit nu: 20 Centimètre
Poids produit nu: 0,149 Kilogramme
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