
 

Niveau laser croix - faisceaux rouges 
Référence DEM-DW088K-XJ
EAN13 : 5035048338575

Niveau laser croix - faisceau rouge - plage de
travail (m) : 15 / précision : +/- 3 mm à 10 m - 3
piles alcaline (AA), support magnétique  

Portée : 20 m (50 m avec détecteur) - Précision : +/-3 mm à 10 m - Raccordement au trépied 1/4".
Support de rotation intégré magnétique permet de placer facilement sur les métaux - Boîtier
surmoulé et verre épais protège la machine et maintient la calibration - IP54 - Protection contre
l'eau et la poussière - Boîte de rangement en plastique haute qualité - La mise à niveau se fait
automatiquement sur des plans inclinés jusqu'à 4° en quelques secondes - Panneau de contrôle
Touch Pad, 2 boutons mode pour choix : vertical, horizontal ou ligne croisée - Fonctionne avec le
détecteur DE0892 -  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: Plage de travail (m) : 15 Couleur du faisceau : rouge Précision : +/- 3 mm à
10 m Livré avec : 3 piles alcaline (AA), support magnétique
Nomenclature douanière - X3: 90153010
Hauteur produit nu: 11,5 Centimètre
Largeur produit nu: 23,5 Centimètre
Profondeur produit nu: 24 Centimètre
Poids produit nu: 1,864 Kilogramme
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