
 

DÉFONCEUSE 1100W 6-8 MM 
Référence DEM-DW621K-QS
EAN13 : 5011402275038

Défonceuse 1100W 6-8 mm - Guide parallèle à
réglage fin, adaptateur pour aspirateur, pince de
serrage de 8 mm, clé de serrage, coffret -
Régime à vide (tr/min) : 0-8000/24000 -
Profondeur de plongée max (mm) : 55 - Ø
fraisage max (mm) : 36  

La défonceuse DW621K-QS est équipée d’un moteur de 1100 Watts pour réaliser les applications
de rainurage et de fraisage sur le bois mais aussi des matériaux plus résistants comme le plastique
et l’aluminium. L’outil est capable d’atteindre une vitesse maximale à vide de 24 000 tours par
minute et dispose d’un système de contrôle de vitesse électronique qui permet d’obtenir la vitesse
idéale en fonction du matériau à traiter. La course de plongée maximale de la fraise est de 55 mm
et l’appareil peut accueillir des embouts avec un diamètre de 36 mm. Le remplacement de la fraise
se fait facilement grâce à un système de blocage de l’arbre, et la fraise peut être retirée avec une
seule pince. Pour une utilisation simplifiée, l’appareil dispose de trois niveaux prédéfinis de la
butée de profondeur, mais la profondeur de fraisage peut être paramétrée manuellement et de
façon très précise. En effet, l’outil permet de régler la profondeur au niveau millimétrique. La
machine dispose d’un système de démarrage progressif qui évite le désalignement de la fraise, de
plus, la rigidité des colonnes garantit le maintien de la profondeur souhaitée pour offrir la meilleure
précision possible. La manipulation de la défonceuse est garantie par deux poignées latérales à
revêtement en caoutchouc qui offrent un contrôle de précision. Avec son poids de 3,1 kg, l’outil se
manie et se transporte facilement. La défonceuse DW621K-QS est livrée avec deux pinces de
serrage pour la fraise, un guide parallèle, une clé, et un adaptateur d’aspiration, le tout contenu
dans un coffret en plastique. Avantages utilisateur longUn niveau de réglage minutieux : la
profondeur de la fraise est réglable au niveau micrométrique, c’est-à-dire au dixième de millimètre
pour permettre un fraisage à la profondeur réellement souhaitée Régulation électronique de la
vitesse : ce système garantit un niveau égal de la finition des applications, quelle que soit la qualité
du bois ainsi que la possibilité de traiter l’aluminium et le plastique Un système d’aspiration de
poussière : installé au travers de la colonne principale, l’aspirateur de poussière permet d’avoir
une zone de travail soigné qui améliore la visibilité lors des applications Un grand confort
d’utilisation : les deux pognées à revêtement en caoutchouc octroient une bonne précision et
s’adaptent au mieux aux caractéristiques de la machine pour les gauchers et les droitiers Un outil
de précision : les deux colonnes pour le guidage ont le diamètre idéal pour apporter une excellente
rigidité et offrir une précision optimale pour cette catégorie de défonceuses Un équipement de base



 

complet : la défonceuse est livrée avec un guide parallèle, une clé, deux pinces de serrage et un
adapteur d’aspiration, le tout contenu dans un coffret Garantie 3 ans Equipements
inclusAdaptateur d'aspiration (1)Mallette de transport haute qualité (1)Disponible en 1400W, pince
Ø12mm (1)Clés 17/10mm (1)Guide parallèle à réglage micrométrique (1)Pince Ø8mm (1)  

  

caractéristiques du produit :  

Hauteur produit nu: 25,5 Centimètre
Largeur produit nu: 30,5 Centimètre
Profondeur produit nu: 39,5 Centimètre
Poids produit nu: 7,4 Kilogramme
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