
 

Rabot de chantier 1800W 317 mm 
Référence DEM-DW733-QS
EAN13 : 5011402272112

Rabot de chantier 1800 W 317 mm - Embout et
adaptateur d'aspiration, clé à six pans, clé,
guides de changement des ciseaux  

Conçu pour pouvoir être transporté sur les chantiers - Les trous percés dans la base de la machine
permettent de la fixer sur un support ou un établi - Tables d'entrée et de sortie largement
dimensionnées pour assurer une bonne tenue des pièces et améliorer la finition - Tête de rabotage
guidée par quatre colonnes permettant un réglage précis et souple - Dispositif de verrouillage de la
tête de rabotage pour éliminer tout mouvement lors du travail et assurer une précision parfaite -
L'échelle indiquant l'épaisseur de la pièce de bois, l'indicateur d'enlèvement de matière et la
manivelle graduée réglant la hauteur de rabotage permettent de réaliser des rabotages précis -
Puissant moteur de 1800 watts permettant de raboter facilement des pièces larges -  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: Puissance : 1800W Régime à vide (tr/min) : 10000 Cap. max. (mm) : 317
Cap. de dégauchissage max. (mm) : 152 Avance (m/min) : 8 Livré avec : Embout et adaptateur
d'aspiration, clé à six pans, clé, guides de changement des ciseaux
Nomenclature douanière - X3: 84659200
Hauteur produit nu: 52 Centimètre
Largeur produit nu: 42 Centimètre
Profondeur produit nu: 59 Centimètre
Poids produit nu: 40,8 Kilogramme
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