
 

DÉCAPEUR THERMIQUE 1800W 
Référence DEM-D26411-QS
EAN13 : 5035048290071

Décapeur thermique 1800W - Buse conique,
buse de surface - Température (°) :
50-400/50-600 - Débit d'air (l/min) : 250/450  

Le décapeur thermique D26411-QS de DEWALT est indispensable à tous les professionnels et
bricoleurs avertis de par les nombreuses applications qu’il offre comme décaper des peintures ou
du vernis, chauffer un matériau avant collage, dégivrer des tuyaux, dégripper des écrous ou des
vis, accélérer le séchage de colle ou d’enduit, travailler voire souder des matières plastiques… Il
assure toutes ces missions grâce à son moteur puissant de 1 800 W ainsi que ses 2 débits d’air
qui permettent de faire des utilisations intensives dans les meilleures conditions en contrôlant la
température de l’outil. D’ailleurs, il est aussi équipé d’un capteur thermique qui élimine le
problème de surchauffe. De plus, la praticité et la sécurité sont des points cruciaux du décapeur
thermique D26411-QS de DEWALT. En effet, en poste fixe, ses stabilisateurs latéraux rétractables
lui confèrent une très bonne stabilité pour une utilisation sûre. Le poids, la taille et la forme de
l’appareil rendent sa prise en main aisée et confortable ce qui rend son usage fréquent très
confortable même lorsque vous vous en servez sur une longue durée. Le décapeur est livré avec
une buse conique et une buse de surface. Avantages utilisateur longDurabilité : l’outil est équipé
d’un capteur thermique à l’avant du corps de chauffe ce qui garantit une durabilité maximale de
l’appareil, c’est indispensable lors d’utilisations intensives Un design ergonomique : le décapeur
thermique est léger pesant seulement 0,8 kg et d’une taille compacte (23 x 210 mm) afin de vous
offrir une très bonne prise en main et un confort d’utilisation exceptionnel Fonctionnel : cet outil de
décapage contient une buse large et une buse conique qui permettent de répondre à toutes les
demandes, des plus standards aux plus spécifiques, vous avez ainsi besoin d’un seul outil pour
toutes les applications Sécurité : elle est assurée par le système de protection qui évite les
surchauffes ainsi que par les stabilisateurs latéraux rétractables qui lui apportent toute la stabilité
indispensable lorsque vous l’utilisez notamment en poste fixe Un débit d’air chaud réglable : il
peut être réglé entre 250 et 450 l/min, une fonction bien utile pour pouvoir l’adapter au travail à
réaliser, car les besoins ne sont pas les mêmes s’il s’agit de décoller du papier peint ou dégivrer
des tuyaux par exemple Garantie 3 ans Equipements inclusBuse conique (1)Buse de surface (1)  

  



 

caractéristiques du produit :  

Hauteur produit nu: 8,7 Centimètre
Largeur produit nu: 27,6 Centimètre
Profondeur produit nu: 27,6 Centimètre
Poids produit nu: 1,376 Kilogramme
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