
 

POULIE (UTILISER AVEC PCA-1291 
Référence POW-PCA1270
EAN13 : 0690581000362

Poulie de renvoi à face ouverte acier plaqué zinc
roue100mm. Utilisé avec déclencheur
automatique PCA-1291. Limite charge de travail
20kN. Poids 2,5kg.  

La poulie à face ouverte est conçue pour tirer les arbres perpendiculairement au sentier quand la
traction provient d’un véhicule. Elle est également utile pour dévier la trajectoire et contourner les
obstacles. De plus, lorsqu’installée en hauteur, l’angle de tire ainsi créé permet de soulever
légèrement le bout du billot et réduit la friction au sol. Fabriquée en acier, elle résiste aux chocs et
est généralement utilisée de concert avec le déclencheur automatique PCA-1291. Le réa est lisse
et sans arêtes vives : il n’endommagera pas les cordes synthétiques. Le diamètre de 100 mm de
la poulie lui procure une excellente efficacité. Fixez-la à un arbre à l'aide de l'une de nos élingues
de polyester.  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: Limite de charge de travail (métrique) : 20 kN (2,039 kg) Matériel : Acier
Poids (métrique) : 2.4 kg Diamètre (métrique) : 100 mm Longueur (métrique) : 25 cm Largeur
(métrique) : 10 cm Hauteur (métrique) : 5.8 cm Corde Diamètre minimal (métrique) : 6 mm
Diamètre maximal (métrique) : 13 mm Elle peut également servir avec les câbles d’acier. À utiliser
en combinaison avec le déclencheur automatique PCA-1291.
Nomenclature douanière - X3: 84251900
Hauteur produit nu: 25 Centimètre
Largeur produit nu: 10 Centimètre
Profondeur produit nu: 5,5 Centimètre
Poids produit nu: 2,5 Kilogramme
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