
 

TOURNEVIS ASSISTE 4V FATMAX 
Référence 66719-0
EAN13 : 3253560667191

Tournevis assisté 4v - fatmax  

4 fois plus rapide ! Les 300 tr/min permettent d'atteindre des vitesses élevées et de réduire la
fatigue dans les applications à faible couple-Vitesse équilibrée avec un couple de 0,9 Nm (vissage
sans possibilité de perçage)-Vissage/dévissage facile avec bouton poussoir-Prise en main facile
avec son manche bi-matière-Faible encombrement pour les endroits difficiles d’accès-Batterie
1.5Ah qui permet jusqu’à 1000 vissages par charge-Rechargeable rapidement à l’aide du câble
USB-LED pour éclairer la surface de travail-Tenue des embouts assurée grâce au support
magnétique étendu-Indicateur de charge LED à 3 couleurs permet de suivre toutes les étapes de la
vie de la batterie Lithium 4V-Livré avec un câble USB + une rallonge + 6 embouts (Philips 1-2 ;
Pozidriv 1-2, Fente 4-5,5 mm)  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: POUR UN VISSAGE JUSQU'À 4X* PLUS RAPIDE** : permet d'atteindre une
vitesse élevée et de réduire les risques de douleur ou de fatigue lors des applications à faible
couple. Assure également un excellent contrôle, évitant d'endommager les têtes de vis ou les
matériaux. COUPLE 0,9 NM : fournit un couple de 0,9 Nm, bien équilibré pour compléter la vitesse
de fonctionnement. Permet aux utilisateurs de visser jusqu'à ras de la surface, puis d'effectuer des
ajustements précis à la main. BATTERIE 1,5 AH : livré avec une batterie rechargeable de 1,5 Ah
pour une autonomie supérieure et comprend un câble de charge USB pour une recharge pratique
à partir d'une prise de courant ou d'un appareil électronique. La LED 3 couleurs avertit les
utilisateurs de l'état de charge. DESIGN COMPACT ET ERGONOMIQUE : tient parfaitement dans
la main et peut être facilement transporté dans une poche ou une boîte à outils. Optimisé pour
accéder aux espaces restreints. Équipé d'un manche bimatière confortable - PORTE-EMBOUT
MAGNÉTIQUE ALLONGÉ : comprend un porte-embout magnétique intégré, pour bien maintenir
tout type de vis. Excellente stabilité et contrôle - VISSAGE ET DÉVISSAGE : fonctionnement par
bouton-poussoir pour une utilisation simple et rapide. Passage en douceur entre les modes vissage
et dévissage par une simple pression sur un bouton - INDICATEUR DE CHARGE À LED 3



 

COULEURS : permet de suivre toutes les étapes de la durée de vie de la batterie. Tient l'utilisateur
informé de l'avancement actuel de la charge - APPLICATIONS : utilisation possible uniquement
avec un avant-trou - CONTENU DU KIT : embouts : Philips 1-2 mm, Pozidriv 1-2 mm, plat 4 - 5,5
mm, câble USB - *Batterie 4 V Max, la tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans
charge de travail) est de 4 volts. La tension nominale est de 3,6 V - **En mode motorisé par rapport
à mode manuel pour les applications à faible couple. Par rapport à l'utilisation manuelle -
Nomenclature douanière - X3: 82054000

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

