
 

Projecteur CONNECT LED COB 2000 lumens compact variateur
d'intensité 

Référence SCA-036100C
EAN13 : 5708997006719

Projecteur NOVA 2 Connect - LED COB Haute
performance - jusqu'à 2000 lumens - 5 niveaux
d'intensité lumineuse - Affichage du niveau de
batterie - Support orientable et crochet intégré -
Power bank avec une prise USB.  

NOVA 2 CONNECT est un projecteur de travail puissant, compact et polyvalent, conçu pour
l'utilisateur professionnel. Ce projecteur est doté de la dernière technologie LED COB haute
performance et produit jusqu'à 2000 lumens. Le variateur d'intensité lumineuse permet de régler la
lumière sur cinq niveaux différents en fonction de la tâche à accomplir. Caractéristique unique,
NOVA 2 CONNECT est compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les
autres batteries 18 V/20 V des grandes marques d'outillages électroportatifs comme Milwaukee,
Dewalt, Makita, etc. en utilisant un CONNECTEUR SCANGRIP. L'ALIMENTATION SCANGRIP
peut être utilisée pour un branchement direct sur secteur, offrant ainsi une disponibilité illimitée de
la lumière. Projecteur LED COB robuste avec une grande flexibilité et de nombreuses applications
Grâce à son pied orientable et à son crochet intégré, ce projecteur peut être placé dans différentes
positions pour obtenir l'angle d'éclairage souhaité. Il intégre une Power Bank avec prise USB pour
recharger les appareils mobiles. Le boîtier est en aluminium moulé sous pression et résiste aux
coups, aux chocs et aux vibrations. Grâce à sa construction robuste, NOVA 2 CONNECT est
parfait pour les environnements de travail exigeants et difficiles. Pourquoi choisir NOVA 2
CONNECT ? Conception mince et compacte Éclairage puissant jusqu'à 2000 lumens Variateur
d'intensité 5 niveaux Compatible avec le système de batterie METABO / CAS et toutes les batterie
18 V/20 V en utilisant un CONNECTEUR SCANGRIP Power Bank intégrée Le design de NOVA 2
CONNECT est unique et couvert par le brevet de design européen RCD No 213346.  

  

caractéristiques du produit :  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

