
 

Niveau laser rotatif RL600 (alcalines) rouge - Fatmax 
Référence 77446-1
EAN13 : 3253561774461

Niveau laser rotatif rl600 (alcalines) rouge -
fatmax  

Livré avec Mallette PRO-STACK™, Lunettes, Cible, Cellule de réception avec bride + piles, 2 piles
(1,5V-1,2Ah) - Nivellement hz - vertical - aplomb haut - Diode laser Classe 2, 630–680nm -
Précision : +/-2mm @30m (horizontal) - +/-3mm @ 30m (vertical)- +/-4,4mm @30m (aplomb) -
Plage d'utilisation 60m (600m) - Vitesse de rotation 0-150-300-1000 - Secteur de balayage
10°-45°-90°- Filetage 5/8"- IP54 - Large poignée pour une meilleure prise - Renfort caoutchouc
tout autour du laser  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: Mise à niveau automatique : Horizontale, verticale et aplomb haut ou
équerrage. Plage d’utilisation : 600 m avec cellule (fournie). Précision : +/- 2 mm à 30 m
(horizontale), +/- 3 mm à 30 m (verticale). Plage de nivellement : 5° +/- 1°. Vitesse de rotation :
Point - 150 - 300 - 600 tpm. Sécurité en utilisation : Fonction tilt. Filetage : 5/8". Étanchéité :
Résistant à la poussière et aux projections d’eau (IP 54). Alimentation : 2 piles (1,5 V - 1,2 Ah).
Autonomie : 25 h.
Nomenclature douanière - X3: 90153090
Hauteur produit nu: 32 Centimètre
Largeur produit nu: 46 Centimètre
Profondeur produit nu: 34,5 Centimètre
Poids produit nu: 6,04 Kilogramme
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