
 

POINTES EN BANDE MÉTAL 34° CRANTÉES 3.1X 
Référence DEA-DNW31R90E
EAN13 : 5902013950578

Pointes en bande métal 34° crantées 3.1x90mm

Nos pointes en bandes tête D 34 degrés sont spécialement prévu pour fonctionner dans un cloueur
pneumatique dit cloueur charpente. Très économique par rapport au pack gaz ces pointes en
bande papier sont très utilisées dans l'auto-construction, dans l'ossature bois, la charpente,
l'assemblage bois, etc. Nos pointes en bande sont crantés, annelés pour une meilleure résistance
à l'arrachement. Les clous bénéficie d'une galvanisation pour une utilisation en milieu humide
abrité. Nos pointes en bandes tête D 34 degrés sont spécialement prévu pour fonctionner dans un
cloueur pneumatique dit cloueur charpente Nos pointes en bande sont crantés, annelés pour une
meilleure résistance à l'arrachement Les clous bénéficie d'une galvanisation pour une utilisation en
milieu humide abrité La boite de clous en bande 90mm est constitué de 2200 pointes Garantie 3
ans  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: Pointes en bande métal standard ou galvanisées G12
Nomenclature douanière - X3: 73170020
Hauteur produit nu: 10 Centimètre
Largeur produit nu: 20 Centimètre
Profondeur produit nu: 26,5 Centimètre
Poids produit nu: 12 Kilogramme
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