
 

BANDE ABRASIVE POUR TOURETS GRAINS POUR 
Référence DEA-DT3351-QZ
EAN13 : 5035048034378

Bande abrasive pour tourets grains pour le
travail du métal, du bois et de la céramique,
45x715mm grain 80  

Ideal for all application in wood, paint, lacquers and metal, these grinding belts are made from hi-
quality aluminium oxide grains (80G) for fast and aggressive material removal. Size: 45 mm x 715
mm Collage thermorésistant à la résine pour fournir une excellente adhésion des grainsSupport
toile haute performance "Y" résistant à l'eau pour DT3357 - DT3361 pour le ponçage humideLiant
en résine assurant une bonne tenue des grainsSupport toile Hautes Performances "Y" résistant à
l'eau sur DT3357 - DT3361 pour le ponçage humideSupport toile Hautes Performances "X"Grains
en oxyde d'aluminium de qualité supérieureToile de support de poids "X" très efficaceGrains
d'oxyde d'aluminium de haute qualité Grains fins pour l'affûtage de ciseaux, fers de rabots ou de
couteauxGros grains pour le meulage de métaux, le ponçage de bois et de céramiquesGros grains
pour le ponçage de métaux, bois et céramiquesGrains fins pour l'affûtage de ciseaux, fers de
rabots et couteaux Garantie 3 ans  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: Collage thermorésistant à la résine pour fournir une excellente adhésion des
grains - Support toile haute performance "Y" résistant à l'eau pour DT3357 - DT3361 pour le
ponçage humide - Liant en résine assurant une bonne tenue des grains - Support toile Hautes
Performances "Y" résistant à l'eau sur DT3357 - DT3361 pour le ponçage humide - Support toile
Hautes Performances "X" - Grains en oxyde d'aluminium de qualité supérieure - Toile de support
de poids "X" très efficace - Grains d'oxyde d'aluminium de haute qualité
Nomenclature douanière - X3: 68053000
Hauteur produit nu: 4,5 Centimètre
Largeur produit nu: 4,5 Centimètre
Profondeur produit nu: 33 Centimètre
Poids produit nu: 0,06 Kilogramme
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