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COURONNE TREPANS SDS-PLUS 90X60X72MM

Référence DEA-DT6748-QZ
EAN13 : 5035048013670

Couronne trépans SDS-Plus 90x60x72mm

La faible épaisseur du corps du trépan réduit les efforts de percage et la fatigue de l'utilisateurLes
trépans carbure DEWALT sont congus pour étre utilisés sur ded perforateurs avec emmanchement
SDS-Plus ou des perceuses a percussion et permettent de réaliser des trous nets dans des
parpaigns, briques et bétons IégersLes trépans carbure DEWALT sont congus pour étre utilisés sur
des machines avec emmanchement SDS-Plus ou des perceuses a percussion et permettent de
réaliser des trous nets dans des parpaings, briques et bétons légersLa conception optimisée des
segments permet un percage rapide en rotation simple (sans percussion)La faible épaisseur du
corps du trépan reduit les efforts de percage et la fatigue de I'utilisateurArbre porte-outil M16Arbre
porte-outii M16La meéche pilote, adaptable sans outil, n‘a pas besoin de vis de blocagelLa
conception optimisée des segments permet un percage rapide en rotation simple (sans
percussion)La meche pilote, adaptable sans outil, n‘a pas besoin de vis de blocage Garantie 3 ans

caractéristiqgues du produit :

Données techniques: La faible épaisseur du corps du trépan réduit les efforts de percage et la
fatigue de l'utilisateur - Les trépans carbure DEWALT sont congus pour étre utilisés sur des
perforateurs avec emmanchement SDS-Plus ou des perceuses a percussion et permettent de
réaliser des trous nets dans des parpaings, briqgues et bétons légers - Les trépans carbure
DEWALT sont congus pour étre utilisés sur des machines avec emmanchement SDS-Plus ou des
perceuses a percussion et permettent de réaliser des trous nets dans des parpaings, briques et
bétons légers - La conception optimisée des segments permet un percage rapide en rotation
simple (sans percussion) - La faible épaisseur du corps du trépan réduit les efforts de percage et la
fatigue de l'utilisateur - Arbre porte-outil M16 - Arbre porte-outil M16 - La méche pilote, adaptable
sans outil, n‘a pas besoin de vis de blocage - La conception optimisée des segments permet un
percage rapide en rotation simple (sans percussion) - La meche pilote, adaptable sans outil, n‘a
pas besoin de vis de blocage
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Nomenclature douaniere - X3: 82075030
Hauteur produit nu: 8,6 Centimétre
Largeur produit nu: 11,2 Centimetre
Profondeur produit nu: 11,2 Centimetre
Poids produit nu: 0,83 Kilogramme
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