
 

VIS EN BANDE 3.5X55MM 
Référence DEA-DWF4000550
EAN13 : 0075352140667

Vis en bande 3.5x55mm  

Vis pour cloisons sèches assemblées comportant une tête de clairon qui fraisent dans la feuille de
plâtre sans déchirer la couche supérieure et se fixeront légèrement sous la surface pour une
finition soignée. La surface incurvée sous la tête forme doucement le matériau de base sans
l'écraser. Les vis sont regroupées en une bande, spécialement conçue pour une installation facile
et sans bourrage. Gamme de vis en bandePointes aiguisé pour des installations faciles et
rapidesDisponible en vrac et en bandePour la fixation sur plaque de plâtre et métal (max.
0.88mm)Pour la fixation sur bois égalementFiletage inverséPhosphate noir, pour une meilleure
résistance à la corrosionIdéal pour des installations facilesAdapté pour DeWALT ®, Powers®,
HILTI®, Makita®, Senco® Garantie 3 ans  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: Vis pour cloisons sèches assemblées comportant une tête de clairon qui
fraisent dans la feuille de plâtre sans déchirer la couche supérieure et se fixeront légèrement sous
la surface pour une finition soignée. la surface incurvée sous la tête forme doucement le matériau
de base sans l'écraser. Les vis sont regroupées en une bande, spécialement conçue pour une
installation facile et sans bourrage.
Hauteur produit nu: 7,5 Centimètre
Largeur produit nu: 12,1 Centimètre
Profondeur produit nu: 56,8 Centimètre
Poids produit nu: 2,88 Kilogramme
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