
 

Niveau laser croix + 5 points XR 12V 2Ah Li-Ion - faisceaux rouges 
Référence DEM-DCE0825D1R-QW
EAN13 : 5054905022310

Niveau laser croix + 5 points XR 12V 2Ah Li-Ion -
faisceau rouge - 1 batterie, chargeur, support
mural, cible, lunettes de lecture, coffret TSTAK -
Plage de travail (m) : 15 - Précision : +/- 3 mm à
10 m  

Ces lasers fonctionnent sur batterie XR 10.8V. Travaillez encore plus longtemps grâce aux
batteries XR 2.0Ah. Les lasers sont livrés dans un coffret TSTAK: 1 batterie XR 2.0Ah, un
chargeur, lunettes, carte cible et support mural multifonctions. Projection d'une croix avec système
autonivelant d'une précision de +/ - 3mm par 10 m. Rapide et facile à utiliser avec seulement deux
boutons de commande et un verrouillage du pendule. Support magnétique intégré pour une
installation facile sur les surfaces métalliques. Le revêtement en caoutchouc et le verre plus épais
protège efficacement Etalonnage de votre laser dans les conditions de chantier. Compatible avec
cellule de détection DE0892G (vendu séparément) détection jusqu'à 50m. Filetage 1/4 inch et 5/8
inch. Avantages utilisateur longProjection d'une croix avec système autonivelant d'une précision de
+/ - 3mm par 10m Rapide et facile à utiliser avec seulement deux boutons de commande et un
verrouillage du pendule Support magnétique intégré pour une installation facile sur les surfaces
métalliques Compatible avec cellule de détection DE0892G (vendu séparément) détection jusqu'à
50m Ces lasers fonctionnent sur batterie XR 10.8V, filetage 1/4 inch et 5/8 inch Garantie 3 ans  

  

caractéristiques du produit :  

Hauteur produit nu: 17 Centimètre
Largeur produit nu: 31 Centimètre
Profondeur produit nu: 42 Centimètre
Poids produit nu: 3,678 Kilogramme
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