
 

Visseuse à chocs XR 12V Brushless 
Référence DEM-DCF801N-XJ
EAN13 : 5035048709993

Visseuse à chocs XR 12 V Brushless - couple de
serrage max. (Nm) : 163 / régime à vide (tr/min) :
0-950/1950/2850. Porte-outil : 1/4" (6,35 mm) / Ø
de boulon max. : M10 - sans batterie ni
chargeur, clip ceinture  

33 mm plus court que la génération précédente, ce qui vous permet d'accéder à des espaces
encore plus petits. - 3 vitesses électroniques permettent un meilleur contrôle lors du travail sur des
opérations précises. - Le mode Precision Drive est idéal pour les travaux de vissage fin, évitant
ainsi d'endommager la tête de vis ou le matériau. - 20% de temps d'exécution en plus par rapport à
la génération précédente. - Seulement 0,9 kg (sans batterie) pour une portabilité ultime - Porte-outil
"Drop and Load" pour utilisation d'une seule main - Moteur brushless pour plus de performances et
d'autonomie -  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: Couple de serrage max. (Nm) : 163 Régime à vide (tr/min) : 0-950/1950/2850
Porte-outil : 1/4" (6.35 mm) Ø de boulon max. : M10 Impacts par minute (imp/min) : 0-3600
Longueur (mm) : 125 Livré avec : Sans batterie ni chargeur, clip ceinture
Hauteur produit nu: 7,7 Centimètre
Largeur produit nu: 14,5 Centimètre
Profondeur produit nu: 22,5 Centimètre
Poids produit nu: 1,064 Kilogramme
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