
 

Meuleuse 180 mm XR FLEXVOLT 54V Brushless - interrupteur à
gâchette 

Référence DEM-DCG440N-XJ
EAN13 : 5035048748770

Meuleuse 180 mm XR FLEXVOLT 54 V
Brushless - sans batterie ni chargeur, 2 carters
de protection réglables sans outils
(coupe/meulage), poignée latérale anti-vibration
2 positions  

Le moteur brushless 54V permet d'améliorer les performances dans les applications exigeantes -
Le frein électronique arrête le disque en moins de 2 secondes lorsque la gâchette est désengagée
- Embrayage électronique : protège l’utilisateur des rebonds en cas de blocage du disque - La
grille de protection réduit l’entrée de poussière dans le moteur - Le surmoulage en caoutchouc
améliore la prise en main et le confort de l'utilisateur - Le système de blocage de l'arbre situé sur le
côté, permet de travailler dans des espaces restreints - Le démarrage progressif permet
l'accélération progressive de la vitesse - Interrupteur à gâchette à double action (homme mort). Le
fonctionnement à double action empêche le démarrage accidentel -  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: Ø de disque (mm) : 180 Régime à vide (tr/min) : 0-6500 Filetage de la broche
: M14 Niveau de vibrations (m/s²) : 4.5 Interrupteur : À gâchette Perform & Protect : Frein &
Embrayage Livré avec : Sans batterie ni chargeur, 2 carters de protection réglables sans outils
(coupe/meulage), poignée latérale anti-vibration 2 positions
Hauteur produit nu: 15,2 Centimètre
Largeur produit nu: 17,1 Centimètre
Profondeur produit nu: 40,5 Centimètre
Poids produit nu: 4,175 Kilogramme
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