
 

Cloueur pneumatique de finition 16Ga Précision Point 
Référence DEM-DPN1664PP-XJ
EAN13 : 5902013958550

Cloueur de finition pneumatique 16 Ga Precision
Point / capacité magasin (pointes) : 110 / Ø
pointes (mm) : 1,6 / inclinaison magasin (°) : 0 /
longueur pointes (mm) : 25-64 / mode
d’actionnement/tir : séquentiel - coffret  

Réglage de la profondeur pour une meilleure précision de fraisage - Détachement du nez en cas
de blocage - Nez équipé de la technologie Precision Point qui permet également d'éviter les
marques - Nez réduit à 80% pour améliorer la précision et la visibilité - Gâchette séquentielle - La
mallette TSTAK® est compatible avec l'ensemble de la gamme TSTAK® -  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: Capacité magasin (pointes) : 110 Ø pointes (mm) : 1.6 Inclinaison magasin
(°) : 0 Longueur pointes (mm) : 25-64 Mode d’actionnement/tir : Séquentiel Livré avec : Coffret
Nomenclature douanière - X3: 84671900
Hauteur produit nu: 11 Centimètre
Largeur produit nu: 36 Centimètre
Profondeur produit nu: 39 Centimètre
Poids produit nu: 3,49 Kilogramme
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