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CLOUEUR POINTES BRADS PNEUMATIQUE 18GA P

Référence DEM-DPN1850PP-XJ
EAN13 : 5902013958574 —_—

Cloueur pointes brads pneumatique 18Ga "i"[ﬂ‘:‘__}
Précision Point - Coffret - Capacité magasin

(pointes) : 100 - @ pointes (mm) : 1.2 - Longueur L
pointes (mm) : 15-50 - Mode d’actionnement/tir : =1
Séquentiel - Pression d'air nécessaire (bar) : >
4.8-8.3

8

Réglage de la profondeur pour une meilleure précision de fraisageDétachement du nez en cas de
bloquageNez équipé de la technologie précision point qui permet également d'éviter les
marquesNez réduis a 80% pour améliorer la précision et la visibilitéGachette séquentielleLa
malette TSTAK est compatible avec l'ensemble de la gamme TSTAK Avantages utilisateur
longRainure et languetteLambrisEbenisterieBordure et tringle Garantie Légale 1 ou 2 ans

caractéristiqgues du produit :

Hauteur produit nu: 10 Centimeétre
Largeur produit nu: 33,5 Centimétre
Profondeur produit nu: 33,5 Centimetre
Poids produit nu: 2,54 Kilogramme
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