
 

Cloueur pneumatique pointes brads 18Ga 
Référence DEM-DPN1850-XJ
EAN13 : 5902013950974

Cloueur pointes brads pneumatique 18 Ga -
capacité magasin (pointes) : 100 / Ø pointes
(mm) : 1,2 / inclinaison magasin (°) : 0 /
longueur pointes (mm) : 15-50 / mode
d’actionnement/tir : séquentiel  

L'orifice d'échappement arrière libère l'air loin de vous et de la surface de travail - Outil sans huile :
élimine le risque d'endommager ou de tacher la surface de travail - Cloueur à pointes brads
pneumatique avec un entretien limité pour une plus grande durée d'utilisation - La pointe non
marquante minimise tout dommage à la surface de travail - Changez rapidement la profondeur du
clou dans le bois grâce au réglage de profondeur sans outil -  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: Capacité magasin (pointes) : 100 Ø pointes (mm) : 1.2 Inclinaison magasin
(°) : 0 Longueur pointes (mm) : 15-50 Mode d’actionnement/tir : Séquentiel Pression d'air
nécessaire (bar) : 4.8-8.3
Hauteur produit nu: 9,5 Centimètre
Largeur produit nu: 32,5 Centimètre
Profondeur produit nu: 33 Centimètre
Poids produit nu: 2,656 Kilogramme
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