
 

CLOUEUR DE BARDAGE À ROULEAU PNEUMATIQUE 
Référence DEM-DPN64C-XJ
EAN13 : 5902013950929

Cloueur de bardage à rouleau pneumatique -
Capacité magasin (pointes) : 225 - Ø pointes
(mm) : 2-2.5 - Longueur pointes (mm) : 32-64 -
Pression d'air nécessaire (bar) : 4.8-8.3  

Cloueur de bardage pneumatique Cloueur de bardage conçu pour fixer des clous jusqu’à 64 mm
dans les bois les plus durs Application pneumatique fonctionnant à des températures entre -20° et
50° avec un entretien minimal Mode rafale et coup par coup pour plus de précision Magasin
ajustable pour contenir différentes tailles de clous Echappement à 360° Réglage de la profondeur
Source d'énergie : Pneumatique Diamètre de la tête des pointes : 2-2,5 mm Type de chargeur :
Rouleau Capacité magasin : 225 clous Longueur de pointe : 32-64 mm Tir : Séquentielle Poids :
2,2 kg Avantages utilisateur longCloueur de bardage conçu pour fixer des clous jusqu’à 64 mm
dans les bois les plus durs Application pneumatique fonctionnant à des températures entre -20° et
50° avec un entretien minimal Mode rafale et coup par coup pour plus de précision Magasin
ajustable pour contenir différentes tailles de clous Echappement à 360° DEWALT, Robustesse
garantie : Depuis plus de 90 ans, DEWALT conçoit, fabrique et commercialise des machines
particulièrement robustes, durables et puissantes pour les professionnels et les bricoleurs experts :
qualité, puissance, solidité et fiabilité se retrouvent dans chacune d’entre elles Garantie Légale 1
ou 2 ans  

  

caractéristiques du produit :  

Hauteur produit nu: 14,5 Centimètre
Largeur produit nu: 37 Centimètre
Profondeur produit nu: 37 Centimètre
Poids produit nu: 4,27 Kilogramme
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