
 

CLOUEUR DE CHARPENTE À BANDE PNEUMATIQUE 
Référence DEM-DPN9033SM-XJ
EAN13 : 5902013950981

Cloueur de charpente à bande pneumatique -
magasin court - Capacité magasin (pointes) : 50
- Ø pointes (mm) : 2.5-3.3 - Inclinaison magasin
(°) : 33 - Longueur pointes (mm) : 50-90 -
Pression d'air nécessaire (bar) : 4.8-8.3  

Mode rafale et coup par coup pour plus de précisionChargeur polyvalent acceptant les têtes
coupées et les tête rondes reliées par bande papier et métalRéglage de la profondeurApplication
pneumatique fonctionnant à des températures entre -20° et 50° avec un entretien minimalCloueur
de charpente 33° conçu pour fixer des clous jusqu'à 90mm dans les bois les plus durs et
possédant un magasin court pour accéder aux endroits les plus restreintsTête anti-trace Avantages
utilisateur longSolive et poutresCloisonsSous plancherParquet et terrasseCharpente et toitures
Garantie Légale 1 ou 2 ans  

  

caractéristiques du produit :  

Hauteur produit nu: 17,5 Centimètre
Largeur produit nu: 41 Centimètre
Profondeur produit nu: 44 Centimètre
Poids produit nu: 6,34 Kilogramme
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