
 

Cloueur pneumatique de charpente à bande 
Référence DEM-DPN9033-XJ
EAN13 : 5902013950998

Cloueur de charpente à bande pneumatique -
capacité magasin (pointes) : 50 / Ø pointes (mm)
: 2,5-3,3 / inclinaison magasin (°) : 33 / longueur
pointes (mm) : 50-90 / pression d'air nécessaire
(bar) : 4,8-4,8  

Réglage de la profondeur - Chargeur polyvalent acceptant les têtes coupées et les tête rondes
reliées par bande papier et métal - Mode rafale et coup par coup pour plus de précision - Cloueur
de charpente 33° conçu pour fixer des clous jusqu'à 90 mm dans les bois les plus durs -
Application pneumatique fonctionnant à des températures entre -20° et 50° avec un entretien
minimal - Tête anti-trace -  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: Capacité magasin (pointes) : 50 Ø pointes (mm) : 2.5-3.3 Inclinaison magasin
(°) : 33 Longueur pointes (mm) : 50-90 Pression d'air nécessaire (bar) : 4.8-8.3
Nomenclature douanière - X3: 84671900
Hauteur produit nu: 15 Centimètre
Largeur produit nu: 50 Centimètre
Profondeur produit nu: 60 Centimètre
Poids produit nu: 7,726 Kilogramme
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