
 

CLOUEUR/AGRAFEUSE PNEUMATIQUE 18GA 
Référence DEM-DPSB2IN1-XJ
EAN13 : 5902013959069

Cloueur/Agrafeuse pneumatique 18Ga -
Capacité magasin (pointes) : 100 - Ø pointes
(mm) : 0.8 - Inclinaison magasin (°) : 0 -
Longueur pointes (mm) : 10-30 - Pression d'air
nécessaire bar : 4.9-7  

Cloueur / Agrafeuse pneumatique 18 GA Outils combiné pour piloter à la fois le brad et les agrafes
Large gamme de fixations 15-40mm Pointe non marquante pour finition de qualité Ajustement de la
profondeur pour plus de précision Poignée de confort en caoutchouc Source d'énergie :
Pneumatique Longueur des clous : 15 - 40 mm Type de chargeur : Bande Capacité magasin : 100
clous Inclinaison magasin : 0° Mise en action : Séquentiel Pression d'air nécessaire : 4,8-7 Bar
Consommation d'air Lt/injection à 5,6 bar : 0,72 Largeur : 96 mm Hauteur : 302 mm Poids : 1,2 kg
Avantages utilisateur longOutils combiné pour piloter à la fois le brad et les agrafes Large gamme
de fixations 15-40mm Pointe non marquante pour finition de qualité Ajustement de la profondeur
pour plus de précision Poignée de confort en caoutchouc DEWALT, Robustesse garantie : Depuis
plus de 90 ans, DEWALT conçoit, fabrique et commercialise des machines particulièrement
robustes, durables et puissantes pour les professionnels et les bricoleurs experts : qualité,
puissance, solidité et fiabilité se retrouvent dans chacune d’entre elles Garantie Légale 1 ou 2 ans

  

caractéristiques du produit :  

Hauteur produit nu: 29,5 Centimètre
Largeur produit nu: 8 Centimètre
Profondeur produit nu: 33 Centimètre
Poids produit nu: 2,178 Kilogramme
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