
 

MEULEUSE 125 MM 1700W BRUSHLESS - INTERR 
Référence DEM-DWE4347-QS
EAN13 : 5035048656747

Meuleuse 125 mm 1700W Brushless -
interrupteur glissière - Carter de protection
réglable sans outil, poignée latérale multi-
positions, flasque intérieur/extérieur, clé de
service - Régime à vide (tr/min) : 0-10500 -
Perform & Protect  

Meuleuse d'angle électrique sans balais 1700W. Technologie de moteur innovante sans balais -
Puissance élevée, dimensions plus compactes, dégagement de chaleur plus faible, durée de vie
accrue. Changement de balais de charbon en tant que base de service n° 1 en cas de meuleuse
d'angle. Enroulements en résine époxy pour protéger le moteur contre les particules de poussière
abrasives. Perform et PROTECT: le frein électronique arrête le disque en quelques secondes ( 2
secondes) et fonctionne de manière fiable même en cas de panne de courant. Caractéristiques
techniques: Puissance absorbée: 1700 watts. Vitesse à vide: 10500 tr/min. Diamètre maximal des
disques: 125mm. Filetage de la broche: FR m14. Avantages utilisateur longMeuleuse d'angle
électrique sans balais 1700W Puissance élevée, dimensions plus compactes, dégagement de
chaleur plus faible, durée de vie accrue Enroulements en résine époxy pour protéger le moteur
contre les particules de poussière abrasives Garantie 3 ans Equipements inclusCarter de
protection (1)Poignée latérale anti-vibrations (1)Flasque intérieur / extérieur (1)Clé de service (1)  

  

caractéristiques du produit :  

Hauteur produit nu: 13 Centimètre
Largeur produit nu: 15 Centimètre
Profondeur produit nu: 43 Centimètre
Poids produit nu: 3,33 Kilogramme
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