
 

Meuleuse 125 mm 1700W Brushless 
Référence DEM-DWE4347-QS
EAN13 : 5035048656747

Meuleuse 125 mm 1700 W Brushless -
interrupteur glissière - carter de protection
réglable sans outil, poignée latérale anti-vibration
multi-positions, flasque intérieur/extérieur, clé de
service  

Le moteur brushless améliore les performances et l'efficacité dans les applications exigeantes -
Démarrage progressif avec contrôle électronique limitant le courant et les à-coups au démarrage -
L'interrupteur anti redémarrage évite la remise en route de la meuleuse en cas de coupure de
courant, même si celle-ci est alors en marche. Ainsi, la meuleuse doit être redémarrée pour
travailler en toute sécurité - Moteur avec frein électronique pour un meilleur contrôle - Poignée
latérale et poignée arrière anti-vibrations pour un meilleur confort d'utilisation - Protecteur ajustable
sans clé - Boîte d'engrenage avec profil surbaissé afin de pouvoir travailler dans des espaces
limités - Embrayage électronique pour une sécurité accrue de l'utilisateur -  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: Ø de disque (mm) : 125 Puissance : 1700W Moteur Brushless Régime à vide
(tr/min) : 0-10500 Filetage de la broche : M14 Niveau de vibrations (m/s²) : 6.6 Interrupteur : À
glissière Perform & Protect : Frein & Embrayage Livré avec : Carter de protection réglable sans
outil, poignée latérale 2 positions, flasque intérieur/extérieur, clé de service
Nomenclature douanière - X3: 84672951
Hauteur produit nu: 13 Centimètre
Largeur produit nu: 15 Centimètre
Profondeur produit nu: 43 Centimètre
Poids produit nu: 3,33 Kilogramme
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