
 

Meuleuse 125 mm 1700W Brushless - vitesse variable 
Référence DEM-DWE4357-QS
EAN13 : 5035048656662

Meuleuse 125 mm 1700 W Brushless - vitesse
variable - interrupteur glissière - carter de
protection réglable sans outil, poignée latérale
anti-vibration multi-positions, flasque
intérieur/extérieur, clé de service  

Le moteur brushless améliore les performances et l'efficacité dans les applications exigeantes -
Démarrage progressif avec contrôle électronique limitant le courant et les à-coups au démarrage -
L'interrupteur anti redémarrage évite la remise en route de la meuleuse en cas de coupure de
courant, même si celle-ci est alors en marche. Ainsi, la meuleuse doit être redémarrée pour
travailler en toute sécurité - Frein moteur électronique pour travailler de manière précise avec un
maximum de contrôle - Poignée latérale et poignée arrière anti-vibrations pour un meilleur confort
d'utilisation - Protecteur ajustable sans clé - Limitation du couple en cas de blocage du disque pour
éviter tout phénomène de rebond - Variateur de vitesse électronique permettant d'adapter la
meilleure vitesse en fonction des matériaux -  

  

caractéristiques du produit :  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

