
 

MEULEUSE 125 MM 1700W BRUSHLESS - VITES 
Référence DEM-DWE4369-QS
EAN13 : 5035048656730

Meuleuse 125 mm 1700W Brushless - vitesse
variable - interrupteur glissière - Carter de
protection réglable sans outil, poignée latérale
multi-positions, flasque intérieur/extérieur, clé de
service - Perform & Protect : Frein & Embrayage

Moteur sans brosse améliore les performances et efficacité dans les applications exigeantes.
Vitesse variable offre un contrôle optimal de la puissance selon les applications. Démarrage
électronique progressif pour limiter le courant de démarrage et les à-coups. L‘interrupteur anti
redémarrage évite la remise en route de la meuleuse en cas de coupure de courant, même si celle-
ci est alors en "marche". Ainsi, la meuleuse doit être redémarrée pour travailler en toute sécurité.
Le frein électronique arrête le disque rapidement lorsque la gâchette est relâchée. Poignée anti-
vibrations qui fournit à l'utilisateur un meilleur confort pendant le meulage. Protecteur ajustable
sans clé. Le couple électromécanique réduit l’effet anti-retour transmis. Caractéristiques
techniques: Puissance absorbée: 1700 watts. Vitesse à vide: 1800-8000 tr/min. Diamètre maximal
des disques: 125mm. Filetage de la broche: m14. Avantages utilisateur longMoteur sans brosse
améliore les performances et L‘efficacité dans les applications exigeantes Vitesse variable offre un
contrôle optimal de la puissance selon les applications Démarrage électronique progressif pour
limiter le courant de démarrage et les à-coups Garantie 3 ans Equipements inclusCarter de
protection (1)Poignée latérale anti-vibrations (1)Flasque intérieur / extérieur (1)Clé de service (1)  

  

caractéristiques du produit :  

Hauteur produit nu: 12,7 Centimètre
Largeur produit nu: 15,5 Centimètre
Profondeur produit nu: 43 Centimètre
Poids produit nu: 3,48 Kilogramme

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

