
 

MESURE LASER 100 M BLUETOOTH 
Référence DEM-DW03101-XJ
EAN13 : 5035048448502

Mesure laser 100 m Bluetooth - Etui, 3 piles AAA
- Portée (m) : 100 - Précision : +/- 1.5 mm à 10
m - Ecran : Couleur - Mesure en continu : Oui -
Pythagore + addition / soustraction - Protection
eau & poussières : IP54  

Le télémètre DEWALT DW03101 a une portée jusqu'à 100 mètres et une précision de +/-1.5mm.
Le laser permet les calculs de distance, surface, volume et les calculs de mesures indirectes
(fonction Pythagore). Conception robuste, indice de protection IP 54 contre l'eau et la poussière.
Utilisation avec l'App Tool Connect DEWALT pour plus d'applications. DEWALT - Télémètre laser
100m - DW03101-XJ Plage de mesure jusqu'à 100m et sur cette distance, la déviation maximale
est de 3 mm Rétro-éclairage automatique de l'écran 3 lignes pour un affichage parfaitement lisible
Une touche par fonction: mesure de longueurs, calcul de superficies et calcul de volumes.
Possibilité d'addition et de soustraction. Affichage métrique ou anglais des résultats Boussole
d'inclinaison, peut être utilisé comme niveau digital Fonction Pythagore Possibilité de mesure
continue permettant les applications d'aménagement Calcul de surface triangulaire Garde en
mémoire les 5 dernières mesures Base rectangulaire plate assurant la stabilité lorsque l'appareil
est utilisé en position stationnaire Télémètre laser conçu pour résister aux conditions d'utilisation
extrêmes sur chantier Précision assurée grâce aux touches explicites de grande dimension IP54 -
Protection contre l'eau et les poussières Polyvalence et précision des mesures dans les coins et
les mesures verticales Livré avec deux piles AAA, une dragonne et un étui de rangement pouvant
être fixé à la ceinture Avantages utilisateur longTélémètre laser conçu pour résister aux conditions
d‘utilisation extrêmes sur chantier Plage de mesure jusqu‘à 100m et sur cette distance, la
déviation maximale est de 3 mm Une touche par fonction : mesure de longueurs, calcul de
superficies et calcul de volumes Possibilité d‘addition et de soustraction Affichage métrique ou
anglais des résultats Garantie 3 ans Equipements inclusPiles 1.5V LR03 (AAA) (2)Pochette
ceinture (1)  

  

caractéristiques du produit :  

Hauteur produit nu: 6 Centimètre
Largeur produit nu: 12,9 Centimètre
Profondeur produit nu: 24,2 Centimètre



 

Poids produit nu: 0,45 Kilogramme
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