
 

NIVEAU OPTIQUE AUTOMATIQUE 
Référence DEM-DW096PK-XJ
EAN13 : 5035048144657

Niveau optique automatique - Mire en
aluminium, trépied en aluminium, fil à
plomb, coffret - Précision ; +/- 2 mm/km -
Grossissement : 26x - Cercle gradué sur 360°  

Compensateur à amortissement magnétique qui permet de garantir une très grande précision au
niveau tout au long de sa vie. Grossissement de 26x pour une portée jusqu‘à 100m. Précision de
+/- 2mm par km de nivellement double. Embase du laser très résistante et facile à régler. Cercle
gradué sur 360° pour une mesure précise des angles. Réglage manuel + réglage fin automatique
précis à 1°. nivellement: automatique. Grossissement: x26. Précision: 2 mm. Portée: 100 m.
Echelle: 1: 100. Type de graduation: continue. Poids: 1.72 kg. Largeur: 130 mm. Longueur: 207
mm. Hauteur: 145 mm. Avantages utilisateur longGrossissement de 26x pour une portée jusqu‘à
100m Précision de +/- 2mm par km de nivellement double Embase du laser très résistante et facile
à régler Cercle gradué sur 360° pour une mesure précise des angles Réglage manuel + réglage
fin automatique précis à 1° Garantie 3 ans Equipements inclusTrépied en aluminium (1)Mire en
aluminium (1)Mallette de transport de haute qualité (1)Fil à plomb (1)  

  

caractéristiques du produit :  

Hauteur produit nu: 24,5 Centimètre
Largeur produit nu: 38,5 Centimètre
Profondeur produit nu: 104 Centimètre
Poids produit nu: 9,385 Kilogramme
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