
 

Visseuse à plaques de plâtre 540W 
Référence DEM-DW274KN-QS
EAN13 : 5011402290918

Visseuse à plaques de plâtre 540W - Nez avec
réglage de profondeur, porte embout et embout
Phillips N°2, crochet de ceinture, coffret -
Couple max. (Nm) : 10 - Régime à vide (tr/min) :
0-4000 - Porte-outil (mm) : 6.35  

Visseuse DW 274 KN pour cloisons sèches. Pour visser des plaques de plâtre et des panneaux de
particules ainsi que des panneaux en bois tendre sur les murs en bois et en métal. Réglage
électronique de la vitesse pour un travail adapté au matériau. Butée de profondeur facile et précise
ainsi que des espaces étroits. Amovible et repositionnable sans réajustement. Interrupteur et
poignée caoutchoutés pour une meilleure prise en main et un travail ergonomique. Boîtier compact
de la machine. Arrêt silencieux. Attelage de série Contenu de la livraison : butée de profondeur,
porte-embout de ceinture, étui de transport, puissance technique : 540 W, vitesse de rotation à vide
: 0-4000 tr/min. Couple : 10 Nm max. Diamètre de la vis : 4,8 mm - Porte-outil : 6,35 mm - 6 pans
creux - Poids : 1,3 kg. Avantages utilisateur longPour visser les panneaux de plâtre et de particules
ainsi que les panneaux en bois tendre sur les murs en bois et en métal Régulation électronique de
la vitesse pour un travail adapté au matériau Butée de profondeur facilement et précisément
réglable et amovible dans les endroits étroits et repositionnable sans réajustement Interrupteur et
poignée caoutchoutés pour une meilleure prise en main et un travail ergonomique Boîtier compact
et léger Garantie 3 ans  

  

caractéristiques du produit :  

Hauteur produit nu: 11,6 Centimètre
Largeur produit nu: 33,5 Centimètre
Profondeur produit nu: 37,2 Centimètre
Poids produit nu: 3,436 Kilogramme
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