
 

Meuleuse à vitesse variable 125 mm XR 18V ADVANTAGE
Brushless – Interrupteur à palette 

Référence DEM-DCG416VSN-XJ
EAN13 : 5035048791493

Meuleuse d'angle vitesse variable 125 mm XR
18 V ADVANTAGE Brushless - interrupteur à
gâchette - sans batterie ni chargeur, poignée
latérale 2 positions, carter de protection réglable
sans outil, clé de service, flasque
intérieur/extérieur  

Technologie XR 18V Advantage : jusqu’à 48% de PUISSANCE en plus en utilisant la batterie XR
FV 6 Ah, par rapport à la batterie XR 18V 5Ah - Performance : le sélecteur de vitesse permet à
l'utilisateur de régler la vitesse en fonction de l’application pour un meilleur contrôle - Perform &
Protect : Des caractéristiques et une technologie efficaces et reconnues pour améliorer la sécurité
des utilisateurs (Protection contre le rebond, démarrage accidentel, frein et embrayage
électroniques) - Ergonomie : Prise en main confortable, sélecteur de vitesse facile d’accès, légère
et bien équilibrée - Durabilité : grille de protection métal, conception robuste du sélecteur de vitesse
-  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: Ø de disque (mm) : 125 Régime à vide (tr/min) : 0-9000 Filetage de la broche
: M14 Niveau de vibrations (m/s²) : 8.3 Interrupteur : À palette Perform & Protect : Frein &
Embrayage Livré avec : Sans batterie ni chargeur, poignée latérale 2 positions, carter de protection
réglable sans outil, clé de service, flasque intérieur/extérieur
Hauteur produit nu: 15 Centimètre
Largeur produit nu: 16,5 Centimètre
Profondeur produit nu: 34,5 Centimètre
Poids produit nu: 2,79 Kilogramme
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