
 

TOURNEVIS ELECTRICIEN + MECANICIEN + POZI - JEU DE
6PCS FATMAX 

Référence 0-65428
EAN13 : 3253560654283

Tournevis d'électricien + mécanicien + pozidriv -
jeu de 6 pièces - fatmax  

Liaison quasiment incassable, Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe
et de la lame, Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte - Contient
6 pièces : Élec. 0,6x3,5x75, 1x5,5x150 - Méc. 1x5,5x100, 1,2x8x150 - PZ1x100, PZ2x125  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: NOUVELLE TREMPE PAR INDUCTION : pour les embouts Phillips / Pozi,
usinage CNC pour les embouts plats - *En moyenne comparé au tournevis STANLEY® Cushion
Grip™ (PZ2) 65-337 comparé au 64-974 - Manche caoutchouté - combinaison parfaite pour une
bonne prise en main et une réduction de la fatigue - Ergonomique : manche adapté aux points de
contact de la main - Conforme aux normes suivantes : en 60900, NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2,
DIN 5363, DIN ISO/NF ISO 8764-1, DIN ISO/NF ISO 8764-2 - Les embouts sablés garantissent un
meilleur couple et une meilleure protection contre la corrosion - Extrémité lisse et bombée pour une
rotation rapide - vitesse et confort - Le code couleur des extrémités permet d'identifier facilement le
tournevis adapté à chaque type de vis. Manche de grand diamètre offre le couple nécessaire au
vissage des vis à bois - La barre en acier au chrome vanadium permet d'obtenir un couple élevé et
réduit le risque de rupture de la pointe - Manche moulé directement sur la barre, liaison
pratiquement incassable. Très fiable et offrant une très longue durée de vie - Zone du manche
confortable, rigide et agréable pour une bonne rotation dans la paume de la main -
Nomenclature douanière - X3: 82054000
Remplaçant de: 1-67489
Hauteur produit nu: 4 Centimètre
Largeur produit nu: 37 Centimètre
Profondeur produit nu: 20 Centimètre
Poids produit nu: 0,57 Kilogramme
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