
 

Clé à cliquet XR 12V 3Ah Li-Ion Brushless - Têtes interchangeables
1/4", 3/8" et porte embout hexagonal 1/4" - Pack "GFN" 

Référence DEM-DCF500L2G-QW
EAN13 : 5035048789636

Clé à cliquet XR 12V 3Ah Li-ion Brushless -
Têtes interchangeables 1/4", 3/8" et porte
embout hexagonal 1/4" - 2 batteries renforcées,
chargeur, mousse pour servante - Couple de
serrage max. (Nm) : 75 / Régime à vide (tr/min) :
0-450  

Moteur brushless de petite taille offrant une grande ergonomie et les meilleures performances du
marché. - Avec un couple maximal de 75 Nm et une vitesse variable de 450 tr/min, cet outil offre
une vitesse d'application plus rapide et une productivité accrue. - La tête fermée offre un outil
durable qui résiste aux environnements les plus exigeants. - Gâchette à vitesse variable pour un
contrôle plus précis de la vitesse et verrouillage de la gâchette pour éviter les déclenchements
accidentels - Éclairage LED pour une visibilité améliorée. - Embout carrés ¼" + 3/8" et HEX ¼"
inclus. la fixation HEX ¼" offre à l'utilisateur une grande souplesse d'utilisation. -  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: Couple de serrage max. (Nm) : 75 Régime à vide (tr/min) : 0-450 Porte-outil :
1/4", 3/8", HEX 1/4" Longueur (mm) : 305 Livré avec : 2 batteries renforcées, chargeur, mousse
pour servante
Hauteur produit nu: 9 Centimètre
Largeur produit nu: 20 Centimètre
Profondeur produit nu: 57,8 Centimètre
Poids produit nu: 2,43 Kilogramme
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