®HILAIRE

Boulonneuse a chocs 1/2" XR 18V Brushless 1632 Nm - Jonc de
sécurité

Reéférence DEM-DCF961NT-XJ
EAN13 : 5035048789216

Boulonneuse a chocs 1/2" XR 18V Brushless
1632 Nm - Jonc de sécurité - Sans batterie ni
chargeur, coffret TSTAK - Sans batterie ni
chargeur, coffret TSTAK.

Performance : Couple de décollement pouvant atteindre 2373 Nm garantissant le retrait des
boulons les plus serrés. / Mode « BEAST » pour fournir une puissance supplémentaire / Conception
compacte (213 mm de long) / Moteur Brushless : Plus de puissance, d'efficacité et de durabilité. /
Contréle complet de la vitesse sur toutes les applications : Gachette a vitesse variable + Fonction
de sélection tactile avec 4 modes (3 vitesses + Mode Précision). / Eclairage LED lumineux :
Visibilité améliorée. / Embout %2 avec jonc de sécurité : Changement facile et rapide des douilles.

caractéristiques du produit :

Données techniques: Voltage XR 18V / Couple de serrage max. 1632 Nm / Couple de décollement
max. 2373 Nm / Régime a vide 0-440 / 800 / 1200 tr/min / Porte-outil %2” / Impacts par minute
0-1870 imp/min / Longueur 213 mm / Poids (sans batterie) 3,4 kg

Hauteur produit nu: 16,3 Centimeétre

Largeur produit nu: 33,5 Centimetre

Profondeur produit nu: 44 Centimetre

Poids produit nu: 6,09 Kilogramme
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