
 

Perceuse visseuse percussion Premium 3 vitesses XR 18V
Brushless 

Référence DEM-DCD1007NT-XJ
EAN13 : 5035048806807

Perceuse-visseuse à percussion Premium 3
vitesses XRP 18V Brushless  

PERFORM & PROTECT : avec le système anti-rotation, la machine se coupe automatiquement en
cas de mouvement brusque ou de perte de contrôle - Une LED rouge signale la mise en sécurité -
PERFORMANTE : nouveau moteur brushless avec un très gros couple 169 NM pour tous les
travaux exigeants - POLYVALENTE : avec le contrôle de vitesse (3 positions) et de couple (11
possibles) pour s’adapter à tout type de travaux - RÉSISTANTE : mandrin 13 mm en métal avec
inserts en carbure - PRATIQUE : LED orientable (3 positions) et intensité lumineuse ajustable (3
modes LED) jusqu’à 70 lumens ! Crochet ceinture fourni. - CONTRÔLE ET PUISSANCE ACCRUS
: grâce à sa longue poignée latérale avec crans de blocage - Plus compacte (que la DCD999) pour
les accès difficiles : 193 mm -  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: Couple de serrage max. (Nm) : 169 Régime à vide (tr/min) : 0-450/1200/2000
Cadence de frappe (cps/min) : 38250 Capacité du mandrin (mm) : 1.5-13 Perform & Protect Livré
avec : Poignée latérale, clip ceinture, porte embout magnétique, coffret TSTAK
Nomenclature douanière - X3: 84672110
Hauteur produit nu: 13,1 Centimètre
Largeur produit nu: 35,2 Centimètre
Profondeur produit nu: 44 Centimètre
Poids produit nu: 3,992 Kilogramme
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