
 

Boulonneuse à chocs ¾” XR 18V Brushless 1925 Nm - jonc de
sécurité - TSTAK 

Référence DEM-DCF964NT-XJ
EAN13 : 5035048833650

Boulonneuse à chocs ¾” XR 18V Brushless
1925 Nm - jonc de sécurité  

RÉSISTANTE : moteur brushless et mécanisme d’impact amélioré pour une efficacité optimale -
PRATIQUE : carré ¾’’ avec jonc de sécurité pour un changement de douilles rapide (même les
plus grosses) - PERFORMANTE : couple de fixation de 1 925 Nm et de décollement de 2576 Nm -
Mode BOOST pour avoir un supplément de puissance en cas de besoin (écrous rouillés, grippés…)
- Compacte 223 mm pour les accès difficiles - POLYVALENTE : sélection du contrôle de vitesse et
des différents modes (dont mode précision pour éviter de trop serrer) - CONFORTABLE ET
FACILE D’UTILISATION : éclairage LED et poignée ergonomique avec un grip bimatière - Il est
conseillé de finaliser le serrage à l’aide d’une clé dynamométrique -  

  

caractéristiques du produit :  

Données techniques: Couple de serrage max. (Nm) : 1925 Couple de décollement max. (Nm) :
2576 Régime à vide (tr/min) : 0-440/575/1200 Porte-outil : 3/4'' Impacts par minute (imp/min) :
0-2015 Longueur (mm) : 223 Livré avec : Sans batterie ni chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK
Hauteur produit nu: 16,3 Centimètre
Largeur produit nu: 33,5 Centimètre
Profondeur produit nu: 44,6 Centimètre
Poids produit nu: 6,243 Kilogramme
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